
La reglamentación de horas de servicio se aplica para limitar 
las horas de conducción y exigir descansos para evitar que los 
conductores de vehículos de autotransporte operen vehículos 
mientras estén fatigados. Sin embargo, esa reglamentación 
solo es útil cuando los conductores reflejan con precisión sus 
tiempos y condiciones de labores en sus RODS.

Mientras revisan los RODS de un conductor para verificar 
el cumplimiento de las horas de servicio, los inspectores 
también verificarán:

   Manipulación del dispositivo de registro electrónico, 
incluyendo conducir sin haber iniciado sesión, dispositivos 
desconectados y ediciones inadecuadas

  Conductores fantasma (afirmar que hay un segundo 
conductor cuando no lo haya presente)

  Uso inadecuado de la categoría especial de conducción de 
transporte personal

  Uso inadecuado de otras excepciones, incluidas 
condiciones adversas de conducción

  Registro de tiempo sin laborar mientras se realiza trabajo 
para una empresa de autotransporte o una empresa que 
no es de autotransporte

Los inspectores están disponibles para responder preguntas 
sobre el mantenimiento y las infracciones de las llantas, y para 
ayudar a los conductores y a las empresas de autotransporte 
a navegar por la reglamentación de horas de servicio en sus 
jurisdicciones.

Para obtener más información, visite www.roadcheck.org.  

International Roadcheck se centrará en las llantas y en los registros falsos de las condiciones 
de labores (RODS).
No se puede subestimar la importancia del mantenimiento 
adecuado de las llantas. La falla de una llanta durante 
el tránsito es un peligro para todos los usuarios de las 
carreteras. Causa retrasos significativos y es mucho más 
costoso de reparar para las empresas de autotransporte.

Durante la inspección de las llantas de un vehículo de 
autotransporte, el inspector buscará:

  Baja profundidad en el dibujo de la banda de rodamiento

 Fugas de aire audibles

 Llantas desinfladas

 Material de la capa interior o lona de la carcasa expuesto 
en la banda de rodamiento o en la pared lateral

 Separación de la banda de rodamiento o la pared lateral

 Protuberancias en la pared lateral

 Reparaciones inadecuadas, como tapones recubiertos de 
hule en la pared lateral

 Objetos incrustados entre las llantas duales

Del 13 al 15 de mayo


